
VRP 型风送式喷药机 

 HDPE 材质药箱，强度高，防药物沉积，易冲洗。 

 药箱容积有 200、300、400、500、600、1000 升可选。 

 风机直径有 24、28、32、36、42 英寸可选。 

 手动调整可变翼风机，可根据拖拉机功率快速调节。 

 系统标配可转向喷头，以适应不同作物需要。 

 直动式搅拌混合机构。 

 动力通过变速箱直接传输，配有空档。 

 所有钢制部件均采用热镀锌表面处理。 

 单位面积用药量有多种可选。 

 

50S/80S 超强炮塔型喷药机 

该型风送式喷药机特别是用于大面积条播作物的喷药作业，具有优异

的喷洒效果，大量节约用药，大幅度提高生产效率，每小时作业面积

达 20 公顷。 

除保证远距离喷洒效果外，该产品还配备了自定位近距喷洒装置，以

确保远近范围内达到同样的效果。 

可转动定向喷嘴均配备有防滴阀，并可单独开闭，满足不同场合的植

保需要，如温室、低矮作物、橄榄树等的药物喷洒。 

 
 
 
 
 
 
 
 

可转换喷头 

    
果园用喷头 组合式喷头 炮塔型喷头 炮塔喷头加长弯管 双炮塔型喷头 

型号 射程 功率 

50S 40 米 50 马力

80S 50 米 65 马力

组合式喷头 可调近距喷头 



45/50S/75 型万向炮塔式喷药机 

该系列喷药机通过机载控制器实现可定向喷药，水平转角可达 300°，竖直方向转角可达 270°，特别适用

于露天作物、温室、苗圃、及山坡地的喷药作业。 

所有喷头均可单独开闭，以满足不同喷药需要。 

结构紧凑，高强度耐腐蚀机架，加大变速箱。 

射程远，均匀度高，并配有近距离专用喷嘴。 

统一用于高用药量和低用药量，最小量冲洗。 

 

型号 射程 功率 

40 35 米 45 马力 

50 40 米 50 马力 

75 50 米 65 马力 

电话：023-66100377，68573981  传真：023-68583267  技术服务热线：013808352241 

E-mail：66100377@163.com   网址：www.spray168.com

更多风送式喷药车与喷药机，请与我们联系……… 


